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Betreft : Stichting Boogbrug Vianen

Mw. MR. E.D.M. VERBOOM
Postbus 2018
5600 CA EINDHOVEN

I Xatum Ons nummer

6 juli 2007 200701005/1/H2

Onderwerp

Stichting Boogbrug Vianen /
Staatssecretaris OCW
Monument
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L'w kenmerk

Behandelend ambrenaar

F.J. Gode
070-4264119

Hierbij ontvangt u - ter informatie - kopieén van op de bovenvermelde zaak betrekking

hebbende stukken.

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht.

Hoogachtend,

de Secretaris van de Raad van State,
voor deze,

mr. H.H.C. Visser,
directeur Bestuursrechtspraak
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To: From: Pels Rijcken % Droogleever Fortuljn ) at: 07-07-05-13:30
Kantaren Stichthage Posthus 1756 .
Koningin Julianaplein 1o 2502 aT Den Haag P61S RlJCken
1595 aa Den Haag telefoon (oy0] 515 30 0C
www pelstijcken.nl & DrOOg]eever

Fortuijn advocaien

Per telefax: (070) 365 13 B0 alsmede per gewone
post

RAAD VAN STATE

Afdeling bestuursrechtspraak van de ;
Raad van State INGEKOMEN

Postbus 20019 = 5 JUL 2007

2500 EA DEN HAAG

3
i N7 Poere
UBERANEREE: By HR:
onze ref. RA/DR/10016253 R.1.]. Aerts
uw ref. 200701005/1/H2 advocaat
inzake Boogbrug Vianen t (070) 515 3945

f(070) 515 31 42
Hj.aerts@pelsrijcken.nl

5 juli 2007

Hoogedelgestreng College,

In bovenvermelde zaak vindt de mondelinge behanceling van het beroep plaats ap

donderdag 19 juli aanstaande.
Ten behoeve van de zitting doe ik u nog de velgende nadere stukken taekomen:

«  Afschrift memo Anne Idzinga, d.d. 26 april 2000, betreffende kostenraming

handhaving Boogbrug (bijlage 1);
« Afschrift van het rapport "Bestaande brug over de Lek In Rijksweg 2", d.d. 5

december 1597 (bijlage 2).

Met de meeste hoogachting,

Alle werkzaamheden warden verricht op grond van een gweresnkomst van oporacht met oe maamigze vennootschap Pels fijcken & Droogleever
Fortuiin N.V., gevestigd te Den Haap en ingeschreven in het Handeisregister ander nr, 27283716, 0Op de overesnkomst zijn de algemene woorwaarden
van toepassing, dle 2lin gedepaneerd ter griffie rechthank Den Haag ander nr. 110/2005. Daarin 15 e2n aansprakelijkheidsbeperiing apgenamen. De
algemena voorwaarden worden op verzoek toegezonden of ziir te raadplegen op www.peistijcken.nl. Kwallteitsrekening notarizat 21.30.13.495.

NR-—N7=2007 17149 +31 70 51583100 96~ F.001
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To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn at:07-07-03-15: 50 Page: 006

fAinistene van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat
t.a.v. dhr. W. Rietbergen
antwoordnummer 10.266

2760 VB ZOETERMEER

Van Doarklesnummer

A. Berkhout. 020 - 66.07.108.
Datum Bijlage(n}

8 december 1897. 4

Onderwerp Kenmerk

A 2; Project Lekbruggen RBLV-046 .MEM
nabij Vianen.

Geachte heer Rietbergen,

Op 20 november j.l. heeft dhr. A. Tdzinga wij gevraagd naar de onder-
bouwingen van de laatst gencemde bedragen van de variant A (Huidig
plan) en variant B (Nieuwbhouw variant I) van de variancenstudie van de
Lekbruggen (zie bijlage).

Hierbij stuly ik u een afschrift van mijn antweord, en de bijbehorende
pijlagen, aan de heer Idzinga.

Met vriendelijke groet,
A. Berkhou

Bouwdlenst Rijkswalerstaat Teletoon 020 6607100
Postadres; Dalsteindreaf 36, 1112 XC Dlemen Telefax 020 £351369
Bezoekadres: Dalstelndreaf 36, 1112 XC Dlemen (gebouw Viverhage)

Op leopafstand berelkbaar vanat staticn Diemen-Zutd

AR-N7-20N% 1R +31 53100 a6 P.00G
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Ta: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin at:07-07-05-15:50 Page:008
shinisterie van Verkeer en Watsrstaal
S —
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Memo
Aan
Rijkswaterstaat Directie Utrecht
t.a.v. dhr. A. Idzinga
Postbus 650
3430 AR NIEUWEGEIN
Van Doarklesnummer
A. Berkhout. D20 - 66.07.108.
Datum Afjlage(n)
8 december 1587. 2.
Onderwerp Kenmerk
N 2; Project Lekbruggen RBLV-045 MEM
nabij Vianen.
Geachte heer Idzinga,
Naar aanleiding van uw vraag betreffende de onderbouwing van de kosten
van de varianten A en B, zend ik u hierbij de navolgende documenten:
- RBLV-043 .RAM Variant A, Huidig Plan,
kostenitems Al, A2, A3 en A4,
- RBLV-044.RAM Variant B, Nieuwbscuw variant I,
kostenitems B1, B2, B3, B4, BS, B6 en B7.
De in de voornocemde documenten gencemde investeringskosten Al, A3, Bl,
B3, B4, B5 en Bé zijn uiteenlopend in nauwkeurigheid, en wel
= Al gedetailleerde besteksraming;
= A3 gedetallleerde besteksraming info bij W. Rietkbergen;
— Bl gedetailleerde besteksraming info bij W. Rietbergen;
2 B3 hoeveelheden x eenheidspriijs van vergelijkbaar werk "S5loop
oude verkeersbrug te Zaltbommel™;
- B4 besteksraming;
= B5 geschatte bedragen per steunpunt;
- B& hoeveelheden x eenheidsprijs van genoemde bouwmethode.
Deze eenheidsprijzen zijn gebaseerd op vergelijkbaar werken.
Derhalve zijn de voornoemde investeringgkosten door mij niet nauwkeuri -
ger vast te stellen.
De in de voornoemde documenten gencemde onderhoudskosten A2, R4, B2 en
B7 zijn gesplitst in de onderdelen die ook al in serdere kostenover-
zichten zijn gencemd. Echter de onderhcudskosten per onderdeel per jaar
zijn tot op heden schematisch berekend maar niet in detail beschreven.
Bouwdienst Rijkswaterstaat Telefoon 020 6607100
Pastadres: Dalstelndraef 36, 1112 XC Dlemen Telefax 020 6351369
Bezoekadres: Dalsteindreef 36, 1112 XC Diemen (gebouw Vjverhage)
Cip logpafstand berelkbaar vanaf statlon Dlemen-Zuld
NE-N7-2NN7 1R 1R +31 70 5153100 96%
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To: From: Pels Rijcken ¥ DP’DquE‘E‘VEf Fortur jn at:07-07-05-15:50 P - 007
age

RBRLV-045.MEM

De cnderhoudskosten van de onderdelen gencemd onder A2 zijn gebaseerd
op het document RBLV-004.D0OC, d.d. 22 december 1996, en document RBLV-
pl1g.poc, d.d. 14 april 1997, en hebben de nauwkeurigheid van eell
gedetailleerde besteksraming.

De onderhoudskasten van de onderdelen gencemd onder A4 en B2 zijn geba-
geerd op het decument "Prognose onderhoudskosten van 3 petonnen varian-
ten van de nieuwe 1° petonnen Lekbrug.®, d.4. 29 juni 1984, en hebben
de nauwkeurigheid van een gedetailleerde besteksraming.

De onderhoudskosten van de rijdekonderdelen gencemd onder B7 zijn in
preedteverhouding ook gebaseerd op het document "Prognose onderhoudsko-
sten van 3 betonnen varianten van de nieuwe 1* betonnen Lekbrug.", d:d
29 juni 1994. De osnderhoudskosten van de onderbouw genocemd cnder B7
ziin gebaseerd oOp het documentc RELV-004.D0C, d.4d. 22 december 193%6.
Alle genocemde onderhoudskosten hebhen de nauwkeurigheid van eel gede-
tailleerde pesteksraming.

Indien u alsnog van alle onderdelen van de genocemde onderhoudskesten
Az, A4, B2 en B7 als uitgeschreven gedetailleerde pesteksramingen wilt
hebben dan is dat mogelijk. Echter mijn capacteitsinzet hiervoor zal
cireca 4 tot & manweken bedragen, en zal in onze afdelingsplanning

ingepland meeten worden. Gaarpe overleg hierover.
Tk hoop u hierbij voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
A. Berkhout

\/

3
i

Afschrift met bijlagen dan:
- Dhr. W, Rietbergen.

AR-N7-20N7 {RIRD B
HEAsE, +31 70 515310C
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To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuln at-07-07-05-15:50 Page:010

Ministene van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Regignale afdeling Noord-Weat

BESTAANDE BRUG QVER DE LEK IN RIJKSWEG 2.
Top.code nr. 38F-103.

Document . Onderbouwing geraamde budgetkeasten
Variant A: Huidig Plan.

Projectfase § mm

Documentnr. : RBLV-043.RAM.

SDE Dot

Status : Definitief.

Versie nr. 1 S

Datum : 5 december 1887,

Door : W. Ristbergen, A. Berkhout, A.O. Smale en R. Soute.

nE NT_ARRT IR:R2 +31 70 B153100 96% P.010



To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin at:07-07-05-15:30 Page: 01!
RBLV-043.RAM, Versie 1, Definitief, 5 december 13537. Blad 2 van §.
n K UITGANGSPUNTEN VOOR DE KOSTENPROGNOSEN.

a -

NE-_N7_2NN7%

In de genocemde kosten zijn alle uit te voeren werkzaamheden

cpgencmern; dus ock het asfaltwerk met bijkomende werkzaamheden,

welke in jaar 0 middels UTV-4100 onder verantwoording van de

Directie Utrecht zouden worden uitgevoerd.

Voor de nieuwbouw van een 2° betcnnen brug uitgegaan van de kosten-

raming van de nieuwbouw van de 1° betonnen brug, die momenteel

middels bestek BDD-3048 gebouwd.

alle genoemde bedragen zijn prijspeil anno 1 januari 1997.

Bij de renovatie van de bestaande Lekbrug in 2000 is de brug geheel

verkeersvrij. Dit betekent het uitvoeren van de bencdigde werkzaam-

heden in een =ituatie waarbij geen enkele vorm van verkeer (geen

autcsnelweqg-, langzaam-, lokaal~, rijwiel- en voetgangersverkeer} op

de brug aanwezig is,

In 2010 wordt het dwarsprofiel van de bestaande Lekbrug aangepast

voor langzaam-, lckaal-, rijwiel- en voetgangersverkeer.

Het onderhoud wat na 2010 wordt uitgeveerd zal gebeuren in een

situatie zonder verkeer. Dit bketekent het uitvoeren van de benodigde

warkzaamheden in een situwatie waarbij het langzaam-, lokaal-,

rijwiel- en voetgangersverkeer middels rijstroockverleggingen en/of

via de beide parallelbruggen wordt geleid waarpij het verkeer geen

belemmering is voor de uit te voeren werkzaamheden.

Inzake het gencemde onder voorncemde punten e en £ bedraagt de

levensduur van conserveringswerk op staal bij voldoende preventief

onderhoud circa 20 jaar.

Aangenomen wordt dat er in de loop van de periode geen grote wijzi-

gingen optreden in de kosten voor de werkzaamheden (milieuvoor-

zieningen, andere levensduur, toekomstige systemen, etc.).

De rapport van de inspectie aan de brug d.d. 12-04-1996 (BCO1l) en

februari 1997 (Svol) worden als norm beschouwd.

De uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig ziin, dat binnen de

verwachte levensduur na de uitvoering geen correctieve herstelwerk-

waamheden behoeven te worden uitgevoerd, behalve in een geval van

cen eventuele calamiteit (schaderijding, schadevaring, ae.d.).

De werkzaamheden aan de beide parallelkruggen worden geacht als

volgt te worden uitgevoerd

- bovenziijde per parallelbrug;

- onderzijde in é&én keer met een werkconstructie gelijktijdig met de
onderzijde van de hoofdbrug.

Voor de diverse kostenprognosen wordt het navolgende ramingschema

aangenomen :

- Hoeveelheid per werkzaamheid x eenheidspriis = Hf1. | § s
- Hoeveelheid per werkzaamheld x eenheidsprijs =z il o
- Hoeveelheid per werkzaamheid x eenheidsprijs = Hfl. Fimie
etc

- Directe Kosten =: HEL & D, ==

- Algemene Directe Kosten {uitvoerind, bouw-
plaatskosten, materieel, aan- en afvoer
materieel, maatregelen ter voorkoming van
milieuschade, analysekosten afvalstcffen,
afvocer- en verwerkingskosten gevaarlijke
afvalstoffen, steigerwerk, diversen/cnvoor-

zien, etc.) worden gesteld op 30,0 % van de

Directe Kosten.

Dus 30,0 % wvan Hfl. DK, -- = Hf1 ADK, --
- Totaal Directe Kosten HfY. TDK, - -
- Indirecte Kosten (administratie, UCA,

algemene kosten, verzekering, afschrijving,

etc.) worden gesteld op 11,5 % van de Totaal

Directe Kosten.

Dus 11,5 % wvan HIl. TDK, -- = Hfl. IDK, --

1R:RA +31 70 B1B3LO0 36
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From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuign at: 07-07-05-15:50 Page:012

RBLV-043.RAM, Versie 1, Definitief, 5 december 1337. Blad 3 van 6.

- Winst en Risico worden gesteld op 5,0 % wvan
de Totaal Directe kosten.
Dus 5,0 % wvan Hfl. TLCK, -- = HEfL. WR, --

= hanneemSom = Hf1l. AS, --
5 Meer Werk Kosten worden gesteld op 10,0 %
van de AanneemSom.

Dus 10,0 % wvan Hfl. AS, -- = HEL. MWK, - -
i R TR
- Subtotaal Benodigd Budget exclusief
omzetbelasting = Hf1. SBERE, --
- Cmzetbelasting bedraagt 17,5 % over het
Subtotaal Benodigde Budget = Hfl. OB, --

Totaal Bencdigd Budget voor de batreffende

werkzaamheden is dan HEfl. TBB, --
Alle gencemde bedragen zijn Totaal Benodigd Budget exclusief de
kosten voor de verkeersmaatregelen zoals tijdelijke gele
markeringen, tijdelijke barriers, tijdelijke doorsteken, tijdelijke
verkeersborden, etc. en exclusief inflatie en rente-invloeden.

2. TOTAAL BENODIGD BUDGET.

* Renovatie bestaande Lekbrug in 2000
Al) Investeringskosten HEL. 26.460.000, -
A2) oOnderhoudskosten van 2000 tot 2100
(vanaf 2010 is deze brug alleen voor
langzaam-, lokaal-, rijwiel- en
voetgangersverkeer) HEL. 116.393.000, --
* 2¢ nieuwe Lekbrug ten westen van de
1° nieuw= Lekbrug en gereed in 2100
A3) Investeringskosten Hfl. 46.500.000, -
A4) Onderhcudskosten van 2010 tot 2100 HEL. 55.000.000, -~
+ T e L T
TOTAAIL BENODIGD BUDGET HEL. 244 .353.000,--

3. ONDERBOUWING KOSTEN Al.

*

AR =07 —200N%

Vervangen wvan het gewapend grindbetonnen rijdek

van de beide aanbruggen en de hoofdoverspanning

van de hoofdbrug decr een nieuw gewapend grind-

betonnen rijdek incl. asfaltwerk {zie bijlage 1,

hoofdstuk 1) HEL. 9.550.000, -~
Werkzaamheden aan de beide parallelbruggen zoals

herstellen/vervangen slijclagen, herstellen beton,

conserveren leuningen, herstellen voegovergangen,

conserveren schampkanten, etc. {zie bijlage 1,

hoocfdstuk 3) HELl. 4,400,000, -
Werkzaamheden aan de onderbouw zoals herstellen

beton en zetsteen, voegwerk, etc. (zie bijlage 1,

hoofdstuk 4) HEL. 1.100.000,--

stofarm sStralen en aanbrengen conservering op de

boog- en hangconstructie van de hoofdoverspanning

van de hoofdbrug (zie bijlage 1, hoofdstuk 2 en

bijlage 2] HEL. 3.910.000, --

N
w3
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To: From: Pels Rijcken ¥ Droogleever Fortuiin at-07-07-05-15:30 Page:013

RBLV-043 .RAM, Versie 1, Definitief, 5 december 13937. Blad 4 van 6.

* Stofarm stralen en aanbrengen conservering op het
stalen draagsysteem aan de onderzijde van het dek
van de hoofdbrug (velgens opgave dhr. G. Barbulescu,
de projectleider van huidig conserveringsbestek) $3% & 7.500.000,~-

TOTAAL, BENODIGD BUDGET HfI. 26.460.000,--

4. ONDERBOUWING KOSTEN A2.

+ Vpoor preventief jaarlijks klein onderhoud aan
de gehele brug Efl. 67.510,-- per jaar is
100 jr. x HE1l. 67.510,-- Hfl. 6.751.000, -~
* 2015 : Jaar 15
- wvervangen bitumineuze slijtlaag en herstellen
betonnen rijdek HfE1 . 4,080.000, --
- herstellen c.g. vervangen slijtlaag en her-
stellen betonnen rijdek van de beide parallel

bruggen Hf1. 4.,840.000, --
- herstellen betonnen onderbouw
HEL. Y. 256, 000, =<
-+ e o
HEL. 10.075.000,--
* 2020 : Jaar 2¢
- ontroesten, reinigen en overlagen stalen
boog- en hangcongtructie HEL. 3.000.000, -~
- ontroesten, reinigen en coverlagen stalen
draagaysteem dek HELl. 6.000.000Q, -~
+ mmmeomoESSoSES===TE S
HEfl. 9.,900.000,--
* 2030 : Jaar 30
- vervangen bitumineuze slijtlaag en herstellen
betonnen rijdek HEL. 5.100.000,--
- herstellen c.qg. vervangen slijtlaag en her-
stellen betonnen rijdek van de beide parallel
bruggen Hfl. 4.510.000,--
- herstellen betonnen onderbouw
HE1. 1.213.000,--
+ ======s==s========== 3
HEL. 10.823.000, -- &
+ 2040 : Jaar 40
- wvervangen gehele conservering op stalen
boog- en hangconstructie HIl. 3.910.000, --
- vervancen gehele conservering op stalen
draagsysteem dek HEL. 7.500.000, -~
o B S
Hf1 . 11.420.000,--
* 2045 ; Jaar 45
- vervangen bitumineuze slijtlaag en hexrstellen
betonnen rijdek Hfl. 6£.100.00Q, -~
- herstellen c.g. vervangen slijtlaag en her-
stellen betonnen rijdek van de beide parallel
bruggen Hfl. 4.980.000,--
- herstellen betonnen onderbouw
HEL . 1.274.000, --
+ EEmRSSEEEESS=E=ERTEES
HEl 12.334.000, --
NRE-N7—2NN07 1R1R4 +31 70 B1B3100 9> P gl



To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortulin at:07-07-05-153:50 Page:014

RBLV-043.RAM, Versie 1, Definitief, 5 december 1397. Blad 5 van €.

* 2060 : Jaar 60 {werkzaamheden zonder verkeer)

- wvervangen betonnen rijdek inclusief nieuwe
bitumineuze slijtlaag en nieuwe vcoegovergangen
van de hoofdbrug Hf1. 9.550,000, -~

- herstellen c.qg. vervangen slijtlaag en her-
stellen betonnen rijdek van de beide parallel

bruggen Hf1, 4,740.000, --
- herstellen betonnen onderbouw
HEY: 1.338.000, -~
- ontroesten, reinigen en overlagen stalen
boocg- en hangconstructie HfL. 3.000.000, -~
- ontroesten, reinigen en overlagen stalen
draagsysteem dek HELl. 6.000.000, -~
+ —=msEmsE TS =S EEEE===
Hfl. 22.108.000, --
* 2075 : Jaar 75 (werkzaamheden met verkeer)
- vervangen bitumineuze slijtlaag en herstellen
betonnen rijdek Hf1. 4,.080.000, --
- herstellen c.g. vervangen slijtlaag en her-
stellen betonmnen rijdek van de beide parallel
bruggen HfL. 5.208.000, -~
- herstellen hetonnen onderbouw
HE1. 1.405.000,--
+ —mmEmmm oo oo EEES =S
arl. 10.693.000, --
* 2080 : Jaar 80 (werkzaamheden met verkeer)
- wvervangen gehele conservering op stalen
boog- en hangconstructie HEl. 3.910.000, --
- vervangen gehele conservering op stalen
draagsysteem dek HEL. 7.500.000, -~
+ T
Efl. 11.410,000,--
+ 2090 : Jaar 90 (werkzaamheden met verkeer)
- wervangen bitumineuze slijtlaag en herstellen
betonnen rijdek HE1. S 100000 ;=
- herstellen c.g. vervangen slijtlaag en her-
stellen betonnen rijdek van de beide parallel
bruggen HEL1. 5.214.000, --
- herstellen betonnen onderbouw
HfL. 1.475.000,~~
+ T = T
HEL: 11 T80 000 ) ==
+ E=moomsoSmETSoS=EEm=
TOTAAL BENCDIGD BUDGET HF1. 116.383.000,--
5. ONDERBOUWING KOSTEN A3,
*+ Geraamde aanneemsom 1* nieuwe Lekburg Bf1. 39.500.000,--
* Omzetbelasting 17,5 % over de aanneemsom Hf1. 6.912.500, -~
4 Eoooss=sSsoSoEmMENEmET==
Totaal Bencdigd Budget HEfl. 46.412.500, --
AFGEROND TOTAAL BENODIGD BUDGET HfEL. 46.500.000,--

AR-AT—2007 IR:Rd 31 70 G153100 96> P.014



From: Pels Riicken & Droogleever Fortuiin

RBLV-043 .RAM, Versie 1, Definitief, 5 december 1337,

6. ONDERBOUWING ROSTEN A4.

*

Voor preventief jaarlijks klein onderhoud aan

de gehele brug Hfl. 50.000,-- per jaar is
30 3r. x Hfl. 50.000, -~
2025 : Jaar 15 (werkzaamheden met verkeer)

- vervangen bitumineuze slijtlaag, herstellen
beton rijdek en onderbouw, etc.

2040 : Jaar 30 (werkzaamheden met verkeer)

- vervangen bitumineuze slijtlaag, herstellen
beton rijdek en onderbouw, etc.

2055: Jaar 45 (werkzaamheden met verkeer)

- wvervangen bitumineuze slijtlaag, herstellen
beton rijdek en onderbouw, etc.

2070 : Jaar 60 (werkzaamheden met verkeer)

- vervangen bitumineuze slijtlaag, herstellen
beton rijdek en conderbouw, etc.

2085 : Jaar 75 (werkzaamneden met verkeer)

- vervangen bitumineuze slijtlaag, herstellen
beton rijdek en onderbouw, etc.

TOTAAL BENODIGD BUDGET

AR N7 =207

1RRR +31 70 91B3100

at:07-07-05-15:30 Page:013

HEL.

HEfl.

Blad &6 van 6.

1%

10

12.

.500.000, -~

.300.000, -~

.800.000,--

.300.,000, -~

.600.000, --

500.000,--
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000.000,-~-
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Ta: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin at:07-07-05-15:50 Page: 017

BEHOORD BIJ DOCUMENT RBLV-043.RAM.
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L. VERVANGEN VAN HET GEWAPEND GRINDBETONNEN RIJDEK VAN DE BEIDE AANBRUGGEN
EN DE HEOOFDOVERSPANNING VAN DE HOOFDBRUG DOOR EEN NIEUW GEWAFPEND
GRINDEETONNEN RIJDER (in een situatie zonder verkeer).

01 Demonteren, afvoeren en gegorteerd opslaan bij een door de Coopra
aan te wijzen opslagplaats van de bestaande verouderde
geleiderailconstructies Vtp 2 PR 133 (b=500) in het midden van de
hoofdrijbaan van de brug :

(114,470 + 170,368 + 85,184 + 165,100) = 535 m
535 m* x f  30,-- = f 16.050, --

02 Demonteren, afvoersn en gesorteerd opslaan bij een door de Coopra
aan te wijzen opslagplaats van de bestaande vercuderde geleiderail-
constructies Vtp 1 PR 133 op de zijbermen

(114,470 + 170,368 + 85,184 + 165,100) x 2 = 1.070 m*
1.070 m* x F iQ, -~ = f 32.100,-- iz
03 Stofarm verwijderen door middel van fijn frezen en afvoeren van de

bestaande thermoplast rijstrockmarkeringen:
- enonderbroken lijn b. = 150 mm en d. = 1,5 mm:

(4 x 535,122) + {2 x 15) = 2.171 o’

2.171 m* x f 12, -- = f 26.052,--
- onderbroken lijn "3-3" b = 100 mm d= 3,0 mm

(2 x 535,122) + {2 » 15) = 1.101 «

1.101 m* x f 55 = f 11.010,--

04 Verwijderen en afveceren bitumineuze slijtlaag met een gem. dikte van
40 mm d.m.v. frezen tot op het betonmen oppervlak:
{114,470 x 17,950)+ ({170,368 + B5,1B4 + 165,210) x 15 = B8.365 m?
B.365 m® x f 320, -- =i.F 250.95a,--

0s Trapsgewijs verwijderen en afvoeren bitumineuze slijtlaag met een
gem. dikte van 220 mm d.m.v. frezen tot op de stootplaatconstructies
over een lengte tot 15 m' achter stp. 01 en 12:
20,920 x 15,000 X 2 = 628 m
628 m? x f BQ,-- = f 50.240, --

o] Het verwijderen en afveeren van de stootplaatconstructies achter o
stp. 01 en 12:
2 x 2,5 x 20,9 x 0,25 x f 600,-- = f 15.675, --

a7 Het leveren en verwerken van de nleuwe stootplaatconstructies achter
stp. 01 en 12 incl. het aanpassen van de landhoofden:

2 x 6,0 x 20,9 % 0,40 x f 850,-- = i 85.272,--
Aanpassen landhoofden 2 x = f 20.000,--
08 Inrichten en na de werkzaamheden wederom verwijderen van een

sloopterrein voor het slopen van de rijdekdelen op het afgezette
asfaltbetonnen weggedeslte voor de brug

Stel 1.000 m?. Totaal 3 x een sloopterrein nodig.

* Aankrengen dik plastic folie c.g. zeilen.

3 x 1.000 m® x f 10,=-- = 30.000, -~
+ panbrengen zandbaan stel d.= 0,30 m.
3 x 1.000 m® x 0,30 m* x f 15,-- = f 13.500, --
* (Opnemen, afvoeren en verwerken vervuild zand.
3 % 1.000 m® x 0,30 @ x f 75, -~ = f 67.500,--
+ gpnemen, afvoeren en verwerken (recycelen) dik plastic folie c.g.
zeilen.
3 x 1.000 m?* x f 3,-- = f .9.000, -~
AR—AT—2AA7 1R EF +31 70 5153100 96 F.O17
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09 Aanbrengen bekisting incl. hulpondersteuning cnder het rijdek
* aanbruggen

114,470 % (0,54 + 18,910 + 0,54) = 2.288 m*
(170,368 + 85,184) x (0,54 + 15,960 + 0,54) = 4.355 m?
* hoofdoverspanning
165,100 x (0,56 + 16,100 + 0,56) = 2.B43 m?
Totaal 9.486 m?
9.4B6 m* x f 100,-- = f 948,000, --

10 Doorzagen c.q. doorslcpen betondek ter plaatse van de dwarsdragers
van aanbruggen en hoofdoverspanning
* aanbruggen h.o.h. 7,100 m® :
14,70 + (4 x 42,590) / 7,100 = 26 x 2 = 52 stuks.
* hoofdoverspanning h.o.h. 10 m® :
160,10 / 10 = 16 stuks + 1 = 17 stuks.
Totaal 52 + 17 = 69 stuks met een lengte van ca. 16 m' en een dikte
van ca. 0,20 m.
Totale lengte is 69 x 16 = 1.104 m.
1.104 m* % f TByimis = F 82.800,--

1% Gaten boren ¢ 150 mm in af te voeren rijdekdelen t.b.v. de
hijsstroppen:
70 rijdekdelen x 4 gaten per deel = 280 gaten d.,= 200 mm.

280 stuks x f 60, -- i 16.B00Q,--
12 Opnemen en plaatsen op sloopterrein van rijdekdelen
Massa maximaal rijdekdeel : 10 m' x 8,61 ton/m* = 84,1 ton.

Stel 90 ton per rijdekdeel.

Stel gem. afstand is 540 / 2 = 270 + 100 = 370 m*.
Snelheid transportwagen is beladen 5 km/uur.
Snelheid transportwagen is onbeladen 7 km/uur.

Tijdsduur vol rijden is (370 m x &C min) / 5.000 m = 5 min.
Tijdsduur leeg rijden is (370 m x 60 min) / 7.000 m = 4 min.

stel opnemen en laden rijdekdeel op wagen = 15 min.

Stel lossen en wegleggen rijdekdeel van wagen = 10 min.
Totaal tijd cyclus = 15 + 5 + 10 + 4 = 34 minuten.

Totaal 68 stuks rijdekdelen dus 68 x 34 = 2.312 minuten = 38,5 uur.

Uitgaande van de combinatie zagen en afvoeren ock kijken naar de
tijdsduur veor 1 zaag- ¢.Qq- sloopsnede.
Stel zaagsnede of sloopsnede in 1,5 uur.
Dus 8 / 1,5 = 6 rijdekdelen per dag.
Een aanbrug heeft 26 rijdekdelen dus totaal 5 dagen nodig voor
verwijderen gehele rijdek per aanbrug.
De hoofdoverspanning heeft 16 rijdekdelen dus totaal 3 dagen nodig
voor verwiideren gehele rijdek van de hoofdoverspanning.
Nodig voor beide aanbruggen
*+ 2 stuks mobiele kraan
2 % 2 x 40 uur x f 1000,--
* 1 stuk transportmiddel (= platte wagen met trekke
2% 1 x 40 uur x Ff 10404, ~--
Nodig voor de hoofdoverspanning
* 2 stuks mebiele kraan
2 x 24 uur x f 100G, -- = f 48.000, --
1
1

i 160,000, --
}
i

[T I

80.000,--

ctuk transpcrtmiddel (= placte wagen met trekker}
x 24 wur x f 1000,-- S 24.000, -~
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Slopen, opnemen en storten in vrachtauto’s, afvoeren en verwerken
’

van de gewapend grindbetonnen rijdekdelen
* aanbruggen veld 01, 02, 10 en 11

114,470 m* x 3,5958 m' = 412 m*;
* aanbruggen veld 03, 04, 05, 07, 08 en 09

255,552 m* x 3,0648 m? = 784 m;
* hoofdoverspanning veld 0§

165,100 m® x 3,4456 m® = 569 m';

G

Totaal 1.765 m'.
1.765 m* x f 250,--/m’ = f 441.250,--

Verwijderen en afvoeren bestaande voegovergangen van het type getand

ijzer in de aanbruggen
76 m* x § 750,-- = F

57.000,--

Leveren en verwerken van wapening tbv. nieuw te storen rijdek

Stel 120 kg/m3 beton.
Totaal benocdigd beton is :
* aanbruggen veld 01, 02, 10 en 11

114,470 m* ¥ 5,8650 m* = 672 m’;
* aanbruggen veld 03, 04, 05, 07, 08 en Q8
255,552 m! x 4,9800 m* = 1.273 m';
* hoofdoverspanning veld 06
165,100 m* x 5,3776 m° = 888 m';
g e
Totaal 2.833 m'.
Benadigde wapening is 2.833 x 120 = 333.260 kg.
339.960 kg ¥ f 1,30 - F 407.952, -~

Leveren en verwerken van nieuwe thermisch verzinkte ankers
later te monteren nieuw thermisch verzinkte geleiderailcons
op de zijbermen :
(114,470 + 170,368 + 85,184 + 165,100) = 535 m'
535 m* / 1,333 = 401 + 4 = 405 stuks.
Ankers merk C : 2 x 405 stuks x f 25, -- =
Ankers merk D : 2 x 405 stuks x f 285, = = of
leveren en verwerken van nieuwe r.v.s. afvoerbulzen e 7 T
hemelwaterafvoer :

50 stuks x f 200, -- = f

t.b.v. de
tructies

20.250,--
20.250,--

de

10.000, --

Leveren, aanbrengen, in stcorten, conserveren en bedrijfsvaardig

monteren van nieuwe waterdichte voegovergangen van het type
MAURER/SPANSTAAL in de aanbruggen
76 m* = f 5.000,--

Leveren en verwerken van grindbeton B 45
Totaal benodigd beton is
* aanbruggen veld 01, 02, 10 en 11

114,470 m* x 5,8650 m® = £§72 m';
* aanbruggen veld 03, 04, G5, C7, 08 en 03
255,552 m* x 4,9800 m* = 1.273 m’;
* hoofdoverspanning veld 06 :
165,100 m* x 5,3776 m* = 888 m;
P ommm e —— == -
Totaal 2.833 m'.

2.832 m® x f 200,--

L}
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(114,470 x 17,950)+{(170,368 + 85,184 + 165,10) x 15}

{(114,470 + 170,368 + B5,184)

Totaal

9.048 m* x f 15, ~~

Impregneren van bovenzijde beton d.m.v. een hydrofobeermiddel

hoeveelheid van 0,3 ltr/mf

{114,470 x 17,950)+{ (170,368 + 85,184 + 165,10) x 15)
((114,470 + 170,368 + B85,18B4) x 1,22)+{1L65,100 x 1,400)

Totaal

9.048 m* x f 12,--

Blad 5 van 17.

licht stofarm gritstralen

¥ 1,22)+(165,100 x 1,400}

f

f

(wapperen)

B.365 m*

= 683 m

9.048 m?
135.720, -~

in de

B.365 m?
683

9.048 m?
108.576, -~

Aanbrengen dichtasfaltbeton 0/16 verkeersklasse 3 of hoger ?7?;

d. gem = 40 mm:
Door de principaal.

{114,470 x 17,950)+{{170,368B + 85,184 + 155,10) x 15

B.365 m? x 0,040 x 2,2 = 736 ton

736 ton x f 200,--

Trapsgewijs aanbrengen van 3 lagen
mm per laag en een teplaag van dic

steenslag asfaltbeton 4. gem =
tbeton 0/16 verkeersklasse

htasfal

57

8.365 m?
147.200, --

60

3 of heger ?? d. gem = 40 mm;
Door de principaal.
e 5.T.A.B. 627 x 0,1B x 2,2 = 248 ton
248 ton x f 250, -- = f 62.000,--
= D.A.B. 627 x 0,04 x 2,2 = 55 ton
S5 ton x f 200, -- = f 11.000, --
Maken van gietasfaltgoten langs de schampkanten, d.gem.= 40 mm:
Door de principaal.
= inzagen d.a.b. d. gem. = 30 mm:
535 x 2 = 1.070 m' x f 15,-- & F 16.050, -~
- uitbreken d.a.b. uit goten, d.gewm. = 40 mm:
535 x 2 x 0,150 = 161 m° x f B8O, -- = f 12.880, --
& gietasfalt incl. kleeflak en zilverzand:
515 x 2 x 0,150 x 0,040 x 2,5 = le ton
16 ton x f 1.650,-- = f 26.400,--
Bitumineuze voegen tegen de voegovergangen:
- inzagen d.a.b., d. = 30 mm en b, = 25 mm:
{2 % 2 x 20,900} + {2 x 2 x 15,000} = 144 m'
144 m* x f 15,-- = f 2.160, -~
- bitumineuze vecegvullingsmassa cop rubberbasis:
144 x Q,030 x 0,250 x 1000 = 108 liter
188 Xiter % §F ASpss = Ff 1.620,--
Thermoplast rijstrookmarkeringen:
Door de principaal.
= ononderbroken lijn kb = 150 mm en d = 1,5 mm:
{2 = 535) + (2 x 2 x 15) = 1.130 m*
1.130 m* x f 15, - - = f 16.850, -~
- onderbroken lijn "3 - 9" b = 100 mm d= 3,0 mm
(2 x S35) + (2 x 2 x 15) = 1.130 ™
1.130 m* x f 10,-- = f 11.300, --
= onderbroken "1 - 1Y blokken rijstrookmarkering b = 450 mm en
d. = 3,0 mm:
{1 x S35) + (1 x 2 x 13] = 565 m’
565 m* x f 25, == S i 14.125,--

1R =7
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26 Leveren, aanbrengen, stellen, menteren en ondersabelen nieuwe ther-
misch verzinkte geleiderailconstructies van het type V1ip 1DL-133-60R

{L+R)
- geleiderailconstructies:
{114,470 + 170,368 + 85,184 + 165,100) x 2 = 1.070 mt
1.070 m* x f 175,-- = f 187.250,--
- ondersabelingsmortel
(1.070 / 1,333) = 1.608 + (2 x 4) = 1.616 x 3,5 = 5.656 ltr
5.656 liter x §  18,-- = f 101.808, --
b mmmemmmmem—aman
Totaal te verrichten warkzaamheden en het leveren
en varwerken is = f 4.865,290,~--
Directe kosten 30 % van f 4.865.2%0,-- - f 1.459.587,--
§ mmmmmmmammemm—on
f 6.324.877,--
Indirecte koasten 11,5 % van f 6.324.877,-- = f 727.361, -~
Winet en risico 5,0 % van f 6.324.877,-- = f 316.244,--
+ _______________
Aannsemscm = f 7.368.482,--
Mear wark 10 % van de aanneemsom = f 736.848,--
e R e
Subtotaal = f 8.105.330,--
Omzetbelasting 17,5 % over gubtotaal = f 1.418.433,--
b mmmmmmmmmm—————
Totaal bemnodigd budget I 9.523.763,~~
AFGEROND TOTAAL BENODIGD BUDGET f 9.550.000,-~
A STOFARM STRALEN EN AANBRENGEN CONSERVERING Oop DE BOOG- EN HANGCONSTRUCTIE
VAN DE HOOFDOVERSPANNING VAN DE HOOFDBRUG (in een situatie zonder
verkeer) .
Aanneemsom (zie bijlage 2) = § 3.012.218,--
Mear werk 10 % van de aanneemsom = f 3pl.222,--
W i e e S
Subtotaal = f 3.313.441,-- L
Omzetbelasting 17,5 % over subtotaal = f 579.852,-- A
T e S e
Totaal benodigd budget b 3.8983.293,--
AFGEROND TOTAAL BENODIGD BUDGET f 3.910.000,--
3. WERKZAAMHEDEN AAN DE BEIDE PARALLELBRUGGEN.
A, Aan de bovenziide wan de hoofdriibaan van de beide aanbruggen.
a. Verwijderen en afvoeren pitumineuze slijtlaag met eenh genm.
dikte van 40 mm d.m.v. frezen (d. gem. = 3¢ mm) en het

verwarmen en afschrapen van de laatate 10 mm piltumineuze resten
(kleeflaag) tot op het betommen oppervlak:

{(114,470 x ¢,000) + {170,368 x 4,000) + {85,184 X 4,500)) x 2}
= 3.045 m*

3.045 m* % f 60, -~ = If 182.700, -~

e i +21 70 R1B3LCO 967 P.021
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te

Trapsgewijs verwijderen en afvoeren bhitumineuze slijtlaag met
een gem. dikte van 220 mm d.m.v. frezen tot op de
stootplaatconstructies over een lengte tot 15 m' achter stp. 01
en 12:

4,000 x 15,000 x 2 x 2 = 240 m?

240 m® x f BO,-- = f 19.200,--

Het inspecteren van de stootplaatceonstructies achter stp. 01 en
12
2 x 2 X Foo2 500, = = f 10.000, --

Handmatig afkloppen bovenzijde rijdek incl. rapportage t.b.v.
het lokaliseren van beschadigde, slechte en loszittende plekken
in het beton en t.b.v. het lokaliseren van scheuren in het
beton:

({114,470 x 4,000} + (170,368 x 4,000) + {85,184 x 4,500)) x 2)
= 3.045 mw

3.045 m? x f 8, -~ =.F 24.360,--

Herstellen beschadigde, slechte en loszittende plekken in het
beton (uithakken, stofarm gritstralen en PCC-reparatiemortel) :
10 % van 3.045 = 305 w

305 m® x f 420,-- = f 128.100, -~

Vervangen van alle bestaande hemelwaterafvoerbuizen door het
betonnen rijdek door middel van uitboren en nieuwe r.v.s.
afvcerbuizen:

50 stuks x f 500, -- = i 25.000, --

Verwijderen en afvoeren bestaande ACME rubber voegovergangs-
profielen en het reinigen van de voegovergangssponningen
B0 m' x f 28,~= = f 2.000,--

Reinigen en conserveren stalen onderdelen van voegovergangs-
sponningen
BO m* x f 200,-- = F 16.000, --

Leveren, aanbrangen en verlijmen nieuwe ACME rubber wvoegover-
gangsprofielen in de gereinigde voegovergangssponningen
g0 m' x Ff 100,-- = f 8.000,--

Demonteren, stofarm stralen, censerveren en wederom bedrijfs-
vaardig monteren met nieuwe hevestigingsmiddelen van de
bestaande schuifconstructies

24 m* x f 500,-- = f 12.000, --

Reinigen betonnen rijdek d.m.v. licht stofarm gritstralen
{(wapperen} en verwijderen cementhuid van de nieuw herstelde

plekken;

{(114,470 = 4,000} =+ (170,368 x 4,000) + (B5,1B4 X 4,500)) x 2)
= 3.045 w?

3.045 m* X f 20, -~ w=alf 60.900,--
Aanhrengen Latexfalt Safegrip in 2 lagen incl. afstrooimiddel:
({114,470 =x 4,000) + (170,268 X 4,000} + (85,184 x 4,500)) x 2)
= 3,045 m?

31.045 m* x f 33, -~ = f 100.485, ~-

+51 7N RIE3100 967~ P
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m. Aanbrengen dichtasfaltbeton /16 wverkeersklasse 3 of hoger ??,
d. gem = 40 mm:
Door de principaal.
({114,470 x 4,000} + (170,368 x 4,000) + (85,184 x 4,500)) x 2)

= 3.045 m?
2.045 m? x 0,040 x 2,2 = 268 ton
268 ton x f 200,-- s 53.6800,--
n. Trapsgewijs aanbrengen van 3 lagen steenslag asfaltbeton d. gem
= 60 mm per laag en een tcplaag van dichtasfaltbeton 0/16
verkeersklasse 3 of haoger 2?7 d. gem = 40 mm:
Door de principaal.
= S.T.A.B. : 240 x 0,18 x 2,2 = S5 ton
95 ton x f 250, -- = f 23.750, -~
- D.A.B. . 240 x 0,04 x 2,2 = 21 ton
21 ton x f 200, -- = F 4.200,--
o. Maken van gietasfaltgoten langs de schampkanten, d.gem.= 40 mm:
Door de principaal.
- inzagen d.a.b. d. gem. = 30 mm:
(114,470 + 170,368 + 85,184} x 2 = 740 m'
740 x 2 = 1.4B0 m* x f 15,-- = f 22,200,--
= uitbreken d.a.b. uit goten, d.gem. = 40 mm:
740 x 2 x 0,150 = 222 m* x f BO,~~ = f 17.760,~~
- gietasfalt incl. kleeflak en zilverzand:
740 % 2 x 0,150 x 0,040 x 2,5 = 22 ton
22 ton x f 1.650,-- = 36.300,--
P. Bitumineuze voegen tegen de voegovergangen:
= inzagen d.a.b., d. = 30 mm en b. = 25 mm:
(8 ¥ 2 % 4,000} « (2 x 2 x 5,000} = 84 m'
84 m x f 15,-- = o 1.260,~--
pbitumineuze voegvullingsmassa oOp rupberbasis:
84 x 0,030 x 0,025 x 1000 = 63 liter
63 liter x f 15,-- = .F 945, --
+ _______________
Totaal te verrichten werkzaamheden en het levaren .
en verwerken ig = f /48,760, -- Ty
B. Aan de bovenzijde en opstaande kant aan de rijbaanzijde wvan de beide

schampkanten van het riidek wvan de beide aanbruggen.

a. Reinigen, ontroesten en conserverern van de pestaande 3-regelige
leuningen :
{114,470 + 170,288 + B5,184) x 2 = 740 m
740 m x Ff 200,-- = f 148.000, -~
b. Herstellen ondersabelingen onder de grondplaten van de leuning-
constructies door middel van uithakken en PCC-mortel
(370 / 2,000} = 185 + 3 = 188 x 2 = 376 stuks
Stel 15 % wvervangen.
Uithakken : 0,15 x 376 = 57 stuks % § Z20,-= = 1.140,--
pCC-mortel: 57 st x 1,5 ltr x f 18,-- —lh 2 1.539,-~
el Verwijderen en afvoeren bestaande teerepoxy-sglurrylaag door
middel van hogedruk waterstralen of stofarm gritstralen
({114,470 + 170,368 + 85,184) x 1,42) x 2 = 1.051 m?
1.051 m! = f 2120,-- = 3f 126.120, -~

- ey S S Ty o o) -
P P A = Qg P.0O23
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d. Handmatig afkloppen bovenzijden en de opstaande kanten aan de
rijbaanzijden van de beide schampkanten incl. rapportage t.b.v.
het lokaliseren van beschadigde, slechte en loszittende plekken
in het beton:

((114,470 + 170,368 + B5,184) x 1,42) x 2 = 1.051 m

1.081 m* x f 8, -~ = f 8.408, --
e. Herstellen beschadigde, slechte en loszittende plekken in het

baton (uithakken, stofarm gritstralen en PCC-reparatiemortel):

10 % van 1.051 = 20% m* x f 420,-- = f 44.100, --
£ Reinigen van de nieuw herstelde plekken in het beton d.m.v.

licht stofarm gritstralen {wapperen) waarbij de cementhuid moet
worden en verwijderd

. {(114,470 + 170,368 + B5,184) x 1,42} x 2 = 1.051 m?

T 1.051 m* x f  20,-- = f 21.020,--

G hanbrengen bitumineuze slijtlaag bestaande uit 1 laag
latexfalt-Safeqgrip incl, instrooimiddel en 1 laag Latexfalt
Safegrip SK:

({114,470 + 170,368 + 85,184} x 1,42) x 2 = 1.051 m?
1.051 m* x f  40,-- = f 42 .040, -~

Totaal te verrichten werkzaamheden en het laveren

en verwerken is = F 392.367,--

¢. BAan dea bovenzijde van de hoofdriibaan van de stalen hoofdoverspan-
ning.

Geheel stofarm verwijderen en afvoeren bestaande slijtlaag en
opnieuw aanbrengen van eern epoxy-slurry slijtlaag incl. primerlaag.

165,11 x 4,0 x 2 x f 300,-- = f 386.000, -~
e e A R
Totaal te verrichten werkzaamheden en het leveren
en verwarken ig incl. milisumaatregelen = f 386.000, --
D. Aan de bovenziide en opstaande kant aan de rijbaanzijde wvan de beide

gchampkanten van het rijdek van de stalen hoofdovergpanning.

= Reinigen en conserveren 3 regelige leuningen.
2 x 165,1 x 2 = 661 m'

661 m' x f 200, -- = f 132.200, --
- Reinigen en conserveren schampkanten.
2 x 165,1 x 2,25 = 743 m
743 m* x F§ 200, -- = f 148.600, -~
+ ———————————————
Totaal te verrichten werkzaamheden en het leveren
en verwerken is inel. milisumaatregelen = 280.800, -~

AF AP AAAS (o.cn L0 o BEAEQYT0 [=fags P Nnza



From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Aan de onderzidde en buitenzi

Versie 1,

Definitief,

BEHOCRD BIJ DOCUMENT RBLV-043.RAM.
RBLV-043.BYL,

at:07-07-05-15:50 Page: 025

5 december 1997.

Blad 10 van 17.

lkanten van het rijdek van de bside

aanbruggen.

a. Handmatig afkloppen onderzijde rijdek incl.

het lckaliseren wvan beschadigde,

in het beton en t.b.v.

rapportage t.b.v.
slechte en loszittende plekken
het lokaliseren van scheuren in het

beton:

Onderzijde ((114,470 x 14,120) + (170,368 x 14,120) +
(85,184 x 14,620) x 2) = 10.449 m?

Buitenzijde ({114,470 x 0,880) + (170,368 x 0,880) +
(B5,184 x 0,880) x 2) = 651 m?

11.100 m* x f 8,-- = f B8.800, --

b. Herstellen beschadigde,

slechte en loszittende plekken in het

beton (uithakken, stofarm gritstralen en PCC-reparatiemortel) :

5 % van 11.100 = 555 m?

555 m®* x f 420, -- = f 233.100,--
C. Reinigen betonnen rijdek d.m.v. licht stofarm gritstralen

(wapperen) en verwijderen cementhuid van de nieuw herstelde
plekken van de buitenzijkanten en onderzijde rijdek tot aan de

langsliggers onder het riidek
((114,470 % (0,880 + 1,070))

+ (170,368 % (0,880 + 1,070)) +

(85,184 x (0,880 + 1,070}) % 2) = 1.443 m?
1.443 m? x f 20,-- = of 28.860, --
di Aanbrengen mineraal conserveringssysteem in 3-lagen (KEIM) op

de buitenzijkanten en onderzijde rijdekx tot aan de 1°
langsligger onder het rijdek

((114,470 x (0,880 + 1,070)) +

(85,184 x (0,880 + 1,070)) x 2)

1.443 m?

Totaal te verrichten werkzaamheden en het leversn

an verwerken

x f

ig

dhi=

{170,368 x

1.443 m?

(C,B80

]

+ 1,070)) +

I 64.935, --

f 415.695, --

Totale budgetkosten voor de werkzaamheden aan de beide

parallelbruggen.

Conform A te
en verwerken
Conform B te
en verwerken
Conform C te
en verwerken
Conform D te
en verwerken
Conform E te
el verwerken

verrichten
is
verrichten
is
verrichten
is
varrichten
is
verrichten
is

werkzaamheden
werkzaamheden
werkzaamheden
werkzaamheden

werkzaamheden

Totaal te verrichten werkzaamheden an

an verwarken

Directe kosten 30 % van f

Indirecte koasten 11,5 % van g B
Wingt en risice

Aanneemsom

is

5,0 %

van f 2

2.223.622, -

en het
en het
en het
en het

en het

het leveren

803.709, --
.503.709, --

leveren

leveren

leveren

leveren

"on

+

+ il n

f 748.760, --
f 392.367, -~
f 396.000, --
3 280.800, --
f 415.695, --
£ B899 .
f 670.087, --
f 2.903.705 -
f 333,927, -+
¥ 145.185, ~-
f 3.382.821,--

i



From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn at:07-07-05-15:50 Page: 024

BEECORD BIJ DOCUMENT RBLV-043.RAM.
RBLV-043.BYL, Versie 1, Definitief, 5 decembey 1357. Blad 11 van 17.

Aanneemsom
Meer werk 10 % van de aannesmsom

o

f 3.382.821,--
F: 338.282,--

e B R B s
Subtotaal = f 3.721.103,--
Omzetbelasting 17,5 % over subtotaal = f 651.193, --

o R
Totaal benocdigd budget f 4,372.28%6,--
AFGEROND TOTAAL BENODIGD BUDGET I 4.400.000, -~

WERKZAAMHEDEN AAN DE ONDEREBOUW.

De bestaande schaden aan de brug zijn verwoord in het definitieve rapport
van de inspectie aan de brug d.d. 12-04-1336.

De betreffende schaden aan de onderbouw zijn vermeld cnder schaderegel 20
t/m 67.

In deze fase wordt ervoor gekozen dat de in de betreffende bouwstenen
vermelde reparatiebedragen worden aangehouden voor het herstellen van de
onderbouw.

Hiertoe wordt aangencmen

Herstel schade nr. 21 + 30 t/m 44 s o 150.000, -~
Herstel schade nr. 45 t/m 54 = f 200.000, -~
Herstel schade nr. 55 t/m 66 = f 200.000, --
g SosrosmeEse e

Totaal te verrichten werkzaamheden en hat leveresn
en verwarken is = F 550.000, -~
Directs kosten 30 % van f 550.000,-- i 165.000, -~
4 mmm e mmem e ———— -
f 715.000, -~
Iindirecte kosten 11,5 % van f 715.000,-- s F 82.225, -~
Winst en rieico 5,0 % van f 715.000, -- = 35.750, -~
G m e e -
Aanneemagom =i of 832.975, -~
¥eer werk 10 % van de aanneemsom = f 83.298, --
b mm e mmmm——————
Subtotaal = 916,273,-~-
Omzetbelasting 17,5 % over subtotaal = F 160.348,--
Totaal benodigd budget f 1.076.621,~-
AFGEROND TOTAAL BENODIGD BUDGET I 1.100.000,--
= o] = sl 994G F



From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin
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To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuin

Overzicht zonder verkesr

Vertrouwelijk

* Kostenraming voor het conscrveren van de brug over de Lek

te Vianen in rijkaweg A2, topcode 38F-103.
Projectcode 1757B

Prijs is gebaseerd op geen verkeer op de brug en exclusief kosten

verkeersmaatregelen

Omachrjving

Arbeidskosten
Behandeling A (2t blad behandefingen)
Behandeling B rde blad behandelingen)
Behandeling C @ie blod behandriingen}

Materiaalkosten
Conserveringsmaterialen

Apparatuur en hulpmiddelen
Steigerwerk/conserveringsconstructie

Overige kosten
Kwaliteitszorg/milieuzorgbewsking
Directichchoeften
Stagnatie/verkeersmaatregelen
Stelpost/doelsteipoat

-0.a. duivenwering, kitten naden,
klinknagels vervangen

SUBTOTAAL

Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico
Onvoorziene kosten

it

AANNEEMSOM

BTW

TOTAAL BEDRAG

Totaalbedrag gecorripecrd voor inflatie
(inflatie 2% per jaar)

Opgesteld door O.A. Smale
Bouwdienst Rijkswaterstaat
PD regio NW

Versie: 150497 2:44

RMNGLBV2.XLS

at:07-07-05-15:50 Page: 028
150497 2:44 AM

Hoeveelheid Eenheidsprijs Onderdeelprijs
Zie blad Zir blad
et tefing
11449 m2 56,00 641.142,40
1862 m2 57,00 106.109,59 Totaal arbeid
456 m2 63,00 28.753,20 776.005,19
Totaal materiaal
13767 m2 16 220.271,09 220.271,09
35 weken 6000 210.000,00  Totaal mateneel
940,000,00 1.110.000,00
200.000,00
75.000,00
150.000,00 Totaal overige kosten
425.000,00
+
2.531.276,28
8% 202.502,10
6% 151.876,58
5% 126.563 81
0% -
b
3.012.218,77
17.5% 527.138,28
+
3.539.357,05
—_——————r ———=——
1997 "100,00%  3.539.357.05 .
1958 102,00% 3.610.144,19
1989 104 ,04%  3.682.347,08

Pagina | van [
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To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuin at:07-07-05-15:50 Page: 029

F-handelingen Vertrouwelijk 15-04-57 2:46 AM

Behandeling A

Peoreen-  Benheids-

Omschnijving werkzeamheden tage priis Totaalprijs per m2
Reinigen (hogedrukowater/stoomceleanen) 100% 4,00 4,00
Stralen reinheidsgraad Sa 2,5 100% 33,50 33,50
Kwasten 2k-HS epoxyprimer, droge lasgdikic minimaal 80 ym 100% 10,00 10,00
Voorzetten + spuiten cpoxy-ijzerglimmer, drage laagdikie min. 120 ym 100% 5,00 5,00
Spuiten 2%-HS polyurcthan-dekverf, droge laagdikte min. 60 um 100% 3.50 3,50
356,00
Behandeling B
Percen-  Eenheids-
Omachrijving werkzaamheden tage prije Totmalprijs per m2
Reinigen (hogedrukwater/stoomcleanen) 100% 4,00 4,00
Handmatig (machinaal) ontroesten reinhcidagraad 583 20% 10,00 2,00
Slecht hechtende verflagen verwijderen d.m.v. steken en/of schuren 0% 7,50 6,00
Intacte verflagen en kale zinkopp. opruwen m.b.v. nylon schuurspons 100% 15,00 15,00
Opperviak stofvrij (en zoacdig vetvrij) maken 100% 5,00 5,00
' Kwasten opperviaktetolerante epoxyprimer, droge laagdikte min. 80 pm 70% 10,00 7.00
Kwasten oppervlaktetolerantz epoxyprimer, droge lsagdikte min. 80 um 80% 10,00 8,00
Kwasten epoxyijzerglimmercoating, droge laagdikte min. 100 pm 100% 10,00 10,00
57,00
Behandelin
Percen-  Eenheida-
Omachrjving werkzasmheden tage prijs Totaalprijs per m2
Reinigen (hogedrukwater/stoomcleanen) 100% 4,00 4,00
Handmatig (machinanl) ontroesten reinheidagraad 503 20% 10,00 2,00
Slecht hechtende verflagen verwijderen d.m.v. stcken en/of schuren 80% 1,50 5,00
Intacte verflagen en kale zinkopp. opruwen m.b.v. nylon schuurspons 100% 15,00 15,00
Oppervlak stofvrij (en zonodig vetvrij) maken 100% 5,00 5,00
Kwasten opperviaktetolerante epoxyprimer, droge laagdikte min. 80 pm 50% 10,00 5,00
Kwasten opperviakietolerante epoxyprimer, droge laagdikte min. 80 um 0% 10,00 6,00
Kwasten cpoxyijzerglimmercoating, droge laagdikte min. 80 pm 100% 10,00 10,00
Kwasten polyurethan~-dekverf, droge laagdikte min. 60 pm 100% 10,00 10,00 N
63,00 el

Opgeateld door O.A. Smale
Bouwdienst Rijkswaterstaat
PD regio NW

Versie: 15-04-97 2:46

RMNGLBV2.XLS Pagina | van |
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To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin
Straalkosten Vertrouwelijk
Prijsopbouw straslwerkzaamheden
hoeveelheid kosten
Straalproduktie 7,5 m2/uur 90 arbeid per uur
Straalgrit-verbruik 45 kg/m2 125 gld per ton
Brandstof-verbruik 50 gld/ton grit
Afronding
Grit ruimen + stofvri} mkn
Afvoer grit 45 300 gld per ton
Toteal straalkosten
Opgesteld door O.A. Smale
Bouwdienst Rijkswaterstaat
PD regio NW
~ Versie: 15-04-97 2:46
4
05-07-2007 16:02 31 70 £163100

at:07-07-05-15:50 Page:030

Afronding/
overige kosten

15-04-97 2:47 AM

Prijs per
m2

12,00
5.63
2,00

0,13

0,25
13,50

33,50

P.030



T From: Pels Rijcken & Droogleever Fartuijn at:07-07-05~15:50 Page:031

Oppervlak baveabauw Vertroswoi IS04-TT 2:51 AM
omtrek cotrecthe- Tetad]
Ondardesl kgt (m) (m) coobeid  canul factor opparviak  Bobandsling  Omtrekbersiening
Hanger Hanger [ en 1 0 :
Fanger O s II' RIS 2.9 mi 4 1,1 ¥.70¢016 A 33+T5+35+75+335-135
Hanger [T en I P.0755 4,00 ml 4 1.1 [62,12473 A A=47 4442+ 1808
Hunger [V ea IV 13,439 3.3 ml 4 [ 199,481 A 4454 1¥75
Hinger Vea V' 17.6324 33 ml 4 1,0 256,045 A 45454 20758
Hanger V1 sa VT 20 4847 33 ml 4 1] 2974318 A 4845+ J5TS
Hanger VI en VII* 22 551 33 mi 4 1.1 327,58811 A 445+ 7875
Harger VIO e YOI ps. 10 33 ml 4 1 HSIBIL A 4%45 4 2078
Hanger DX e IX* 24, 24435 33 ml 1 1117601543 A Amg S 4 2875
Towal hangern: 1804 7928
Bocg uitwendy Boogesgmear [-0 1047292 LS ol 4 I 5317759 A 2%300 + 27 (0= (6 + =20+ 25+ [*2M4 cm + 2217 ondermad?
Boogsegraent, -7 11,54337 11,54 ol 4 L $12008 A %300+ 22 |0 |6+ | %12 + 1743+ |24 om
Boogegrmem [1-IV 11,00560 1M ml 4 i1 56034308 A 2300 + I 0 |6+ (9120 + IS+ %24 em
Boogugment V-V 10,.72978 11,54 =l 4 1,1 544 BISE A 19300 + 2|0 {6+ |* 120+ I3+ |*2d om
Boopeegment V-V1 10 39853 11,5 ai 4 1.1 52800087 A 20300 + 2010+ {6+ |®120 + 2245+ [*U am
Bongeegment Y1-VTT 10,21189 11,54 mi 4 1,1 5185604 A 29300 + 28 10= 6+ 12120+ 7245+ "2 am
Boogmgment VII-VII 10,0837 11,5 ml ) 1,1 51200972 A 2300+ 2 {0 {6+ 1 =120+ 2945+ {924 e
Boogregmemt VII-IX 10,007 56 .54 mi 4 1,1 _SO08 14393 A 22300+ 71006+ 1*1 20+ T%45+ 1924 om
Totwal boog wrwendig: 4204 8704
Boog irwendiy  Boogeegmost I 10,4792 4,48 ml 4 L1 M6442 B 21774+ 2% 50
B boog Bargag -1 11,64357 4,48 ml 4 1,1 29540148 T4+ IS0
Wﬂ.ﬂ]-{\f 11, s61 4 A8 ml 4 1,1 2175339 A 174+ T 5
Boogwgmam [V-V 10,7978 4,48 ml 4 1.1 211,505 B *T4+ 150
Boog mogrment V-1 10,3958 4,44 ml 4 1,1 X493 B 1*T4+ 1715
Boogugwmernt VI-VTI 13,21289 4,48 m} 4 I mlAes a 2%74 415150
5 Boogsegment VIT-VIN 10,0837 4,48 ml 4 I, 1987658 B 2774+ 29150
1 Boogergment VII-BX 10,00756 4,48 m} 4 1.1 _197,26005 8 2674 + TS0
. Totual boog mwendig: _1667,3327
Roog inwendiy Boogssgmem I-11 10,4729 4,12 ml 199 0616 A | =74+ 25150+ 2%17+ | ¥24
Oroude rhoog Boogasgroes [T-111 11,64337 4,32 ml MAITI A 1*74 + 20150+ 207+ [*24
Boogsegment M-IV 11,0861 4,92 @l 200, 76482 A 1974+ 2*150+2%17 + 1924
Boogegroeet TV-Y 10,72978 422 mi 0 95160 A 1974 + 20504 217 + [ *24
Boogsegment V-V 10,78 432 mi 197668001 A 1=7d +2=150+ 2% 17+ |14
Boogegemeny VI-VTI 10,21280 4,12 mi 194, 12663 A 1%74 + 29150+ 2917 + | *24
Bonguagreees VII-VTH 10,0537 4,12 ml 19(,67088 A 174 4 20150+ 217 + 1724
Boogeegmen VI-DX 10,007 56 431 ml 190,27372 A 174+ 2°1 50+ 2%17 + 1524
Totea] boog wondig: 1607 T8S]
Schotien boven hanger
Schoren I boog  bovenboog 1.5 0.74 m! 30 0,75 M.975 B 34,74
Schofem hovon hangor
onde rboog 1,5 3.74 m! k| 0,75 24,075 A 3,74
Tussomchotien (boveaboog) 1.5 0,74 ml 06 Q.68 .26 8 i, 50,74
Poraa lbavearand 16.5 4.2 mi 2 L5 W9 A
Bovenw bdverband vart 16,5 3,18 ml 11 ) 11,448 A
Dlagonaisn 12,5 3.8 ml 24 1.4 1556 A w02 +9,5°7)
hvong (rappon, kmeea, e.4.) M0 A
Schanphamea ridekaij 1e0 0,49 mt 1 : 1563 A
Schammplanken burtenz. bsion 160 mi 1 a
Bovearegel unmgwark 0,24 ml [} 190,08 C
Treocuplaten (nxcl. onderrijs 10 1t ml a2 1.2 4224 A
Lichrmasen (4*8 op wnbrug) 9 1,55 mi LF) 108 166,32 C
Covoarsen behandsling A W A
Ornvoorzien tehandelmg B 100 8
Onvoorzen behandslmg C oo o
Tolia) oppecviak: 13766.34
Bobundaling A 11448,97
Behandeling B |B&1 57
Behandeling C 456,40
Tots! A+8-C 13766,04

Opgeszld door O A, Smalke
Bouwdienst Rijlrwatrmaat
PD rogic NW

Vemie: 150497 2:45

RMNOLBV2Z.XLS
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To: Fraom: Pels Rijcken & Droogleever Fartuin

Vertrouwelijk

Applicatiekosten

Kwastverwerking (constructiewerk)
Kwastverwerking (leuningwerk)
Spuitverwerking

Voorzetten spuitwerk

Opgesteld door O.A. Smale
Bouwdienst Rijkswaterstaat
PD regio NW

Versie: 15-04-97 2:46

RMNGLBV2.XLS

NE_N7_2NN7 fR1Nn

produktie eenheid

+

Pagina ! van |

31

7 m2/uur

10 m2/uur
20 m2/uur

TO BLR3ILO0

at:07-07-05-15:50 Page:032
15-04-97 2:51 AM

afronding/
averige
uurloon  kosten prijs/m2
70 0 10
70 7
70 3,5
1.5
9B

P.032



To: From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin at:07-07-03-15:50 Page-003

Ministene van Verkeer er Waterstaat

Memo Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat o oy

Directie Utrecht il # \
/ B~ | //"
Aan / \ \ | /". = /
\ | s

Aan HID, hfdn VI, VIV en VIT ' | P
/’//.,'

Van Coorkiesnummer
Anne idzin 030-6009552

. . Datum Biflagein)

26 april 2000
Onderwerp ]
Lekbrug (bestaande boogbrug)
kostenraming handhaven booghrug
Tijdens overleg HID en de burgemeester van Nieuwegein is gesproken over de
mogelijkneden om de bestaande boogbrug (breedte tussen de bogen is 20 meter)
te handhaven en beschikbaar te houden voor lokaal autoverkeer, fietsers en OV
(tram). Hierbi] gaat het in principe om 2 opties.
Optie 1
Boogbrug handhaven op de huidige plaats en geschikt maken voor ioaal
autoverkeer, fietsers en OV (sneitram enkelspoor).
Optie 2
Boogbrug ca 500 meter oostwaarts verplaatsen om zodoende een korte verbinding
tussen de kernen van Nieuwegein en Vianen te realiseren. De brug moet geschikt
zijn voor lokaal autoverkeer, fietsers en OV (sneltram enkelspoar). Bij deze optie

: dienen aansluitend aan de boogbrug nieuwe aanbruggen te worden gebouwd tot

‘- aan de winterdijken. Uitgangspunt hierbij is dat in het kader van “Ruimte voor de
rivier” het niet meer is toegestaan grondterpen aan te brengen in de uiterwaarden.
Sub-Optie 2
500 meter costwaarts van de van de bstaande brug bouwen van een compleet
nieuwe betonnen brug (betonnen uitbouwbrug en aanbruggen). }

LoEan e
Onderstaand zijn de ramingen (in miljoenen guldens) van de diverse optie/s/' " |
weergegeven. De bedragen zijn “all-inn" (inclusief opslagpercentages en BTW) € e x el
Optie 1 _ sloo-plieri
« Stralen en opnieuw conserveren bestaande boaghrug 1,2
« repareren en conserveren één parallelbrug voor fietsers 2.2 Lest mapble b
» Rijdek boogbrug en aanbruggen vervangen 9.8 R‘J
» Repareren onderbauw (pijlers en landhoofden} 14
» kosten aanleg trambaan PIA
o kosten aansluitende wegvoorzieningen Nieuwegein en Vianen —_PM
Totaal 24.3 »’/

Postbus 850, 3430 AR Nieuwegein Telefoon (030 600 95 0O
Zoomstede 15 (gebouw lJsselzicht) lelefax 030-60C2482

E-mail anne.idzinga@dut rws minvenw.nl

wanat Utreeht ©5 met sneltram za 25 mnulen (dilstaopen naite Stagscentrum of AMerwestom)

AR_N7 2007 1R:RA +31 70 B1B3100 9674 P.003



AR~ —2NN7T

From: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Optie 2

Stralen en opnieuw conserveren stalen boogbrug
Repareren en conserveren één paralleibrug voor fietsers
Vervangen rijdek boogbrug
Uitvaren, transport en plaatsen boogbrug op nieuwe lokatie
Nieuwe betonnen aanbruggen bouwen (lengte 690 meter)
inclusief pijlers voor de boogbrug

Totaal

Sub-optie 2
Bouw compleet nieuwe betonnen uitbouwbrug en aanbruggen

NB De ramingen hebben het niveau van planstudieraming.

Met vriendelijke groet,

Anne |dzinga

1R:RO +31 70 &1
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