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Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 638) van één of meer objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoek/voorstel aangegeven.

Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het object is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanden.

Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bij het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge artikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbcscherming) zijn vanaf
heden de artikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat over in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 of
artikel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.

Een besluit tot afwijzen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het object is gelegen zullen u in de
gelegenheid stellen te worden gehoord.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op uw verzoek binnen tien maanden
volgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de Internet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting

. (doorkiesnummer 030-6983456).
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BRUG BLJ DEVENTER

Uw kenmerk:

Plaatselijke aanduiding:

Kadastrale aanduiding:

Exacte omvang:

1943
MS-2005-4346
ven in de Rijksstraatweg tussen

Wilhelminabrug over de 1Jssel geleg
Pothootfd en IJsseldijk van gemeente Deventer

Deventer D 3123, 3120, E10542

-vollewandligger met verstijfingstaatboog lengte 120 meter, hoogte
15 meter, breedte 16 meter

-enkelwandige hoofdliggers (aanbrug) lengte 280 meter, breedte 16
meter

-landpijler met trappen ’

-rivierpijler

-vijf landpijlers

-landhoofd







DE OVERBRUGGING VAN DE IJSSEL TE DEVENTER, 1943
Deze overbrugging lag in de weg van Apeldoorn naar Deventer. Al
eeuwen lang was er in Deventer een schipbrug en bovendien
kwam in 1887 de spoorbrug tot stand die tevens was ingericht
voor gewoon verkeer. De twee rijstroken aan weerszijden van het
enkel spoor waren echter smal, nauwelijks 2 m. Er kon niet wor-
den ingehaald maar dat was destijds, toen alle verkeer nog lang-
zaam was, geen groot bezwaar. Toen er echter ook auto’s over de
brug gingen, werd hun snelheid bepaald door die van de handkar-
ren. Bovendien werd de brug voor gewoon verkeer gesloten als er
een trein moest passeren en dat gebeurde in de loop van de tijd
hoe langer hoe meer. Zij werd dan ook als verkeersbrug voorname-
lijk gebruikt als de schipbrug bij ijsgang of hoog water buiten ge-
bruik was. Met het toenemende autoverkeer werd een nieuwe
brug dan ook noodzakelijk. Deze werd 400 m stroomopwaarts van
de schipbrug gelegd (de spoorbrug lag 700 m stroomafwaarts van
de schipbrug).

Het zomerbed had ter plaatse een breedte van 100 m die in een
keer moest worden overbrugd. Omdat er een scheve kruising was
(onder een hoek van 62° met de rivier) werd de hoofdoverspan-
ning 121,2 m. Aan de westzijde daarvan was een aanbrug met ze-
ven openingen van circa 37 m. Aan de stadszijde kwam een beton-
nen viaduct over de [Jsselkade met openingen van 20 m. De door-
vaarthoogte was bij de hoogste waterstand ongeveer 6 m, overeen-

komstig de bruggen bij Katerveer en Westervoort.
Hetrijdek kreeg een breedte van 9 m met aan weerszijden binnen?

de hoofdliggers schampkanten van 0,5 m. Er waren uitgebouwde
zijpaden met een breedte van 3,5 m. De rijdekbreedte van 9 m was
bedoeld voor twee brede rijstroken van 4,5 m. De reden voor deze
van andere bruggen verschillende indeling was dat veel verkeer
met bakfietsen, handkarren en dergelijke kleine voertuigen werd
verwacht. Auto's zouden deze nu kunnen passeren zonder op de
linkerrijstrook te komen.

De hoofdliggers van de middenbrug waren vollewandliggers
met een verstijvingsstaafboog die 120 m overspanden en 10,7 m
hart op hart waren gelegen. Er waren geen aansluitende zijopenin-
gen zoals in Arnhem. De vollewandliggers hadden de hoedvorm,
met een hoogte van 3,3 m. De staafboog had een hoogte van circa
15 m boven de hoedligger. De dwarsdragers, hart op hart 8,1 m, wa-
ren geconstrueerd met een hoogte van ongeveer 1,4 m. De langs-
dragers waren gewalste balken D1E60, hart op hart 1,7 m. Van de
hoofdliggers (hoedliggers en staafbogen) was de staalkwaliteit
St.52, de overige delen werden in St.37 uitgevoerd. Het brugdek
was van beton.

De stalen aanbrug aan de westzijde, met overspanningen van
40 m, had enkelwandige geconstrueerde hoofdliggers met de zelf-
de hoogte als de hoedliggers van de middenbrug. Zij waren even-
eens van St.52. De dwars- en langsdragers waren van St.37.

Met de bouw werd begonnen in maart 1939. In mei 1943 werd
de brug voor het verkeer opengesteld. Naderhand kreeg zij de
naam Wilhelminabrug.

De hoofdaannemer van de bovenbouw was De Pletterijv/h L.].
Enthoven en Cie te Delft. De montage geschiedde door het Bouw-
en Montagebedrijf te Rotterdam.

Navernieling in 1945 werd de brug in de oude vorm hersteld.

Bronnen: Boonstra 1947; Hamelink 1955; Harmsen 1939 111; Archief
Bouwdienst Rijkswaterstaat.
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Ir. G. C. BOONSTRA.

De brug over den IJssel te Deventer.

14 April 1943, Van een hoogen mast op den QOostelijken
oprit naar de zoo juist gereedgekomen brug en van cen
grool aantal omliggende huizen en gebouwen in dit oude
stukje Deventer wappert de nationale driekleur. Het is alsof
alle omwonenden op dit oogenblik hebben gewacht om
spontaan van hun nationale gevoelens te doen blijken en de
vlag uit te steken op gevaar af van harde tegenmaatregelen
van den niets onlzienden bezetter. In tegenwoordigheid van
enkele ,locevallig aanwezige” Nederlandsche autoriteiten
en van bouwers aan het werk werd op dien dag met weinig
ceremonicel de brug opengesteld en klokslag 12 uur de tra-
ditioneele wandeling over de nicuwe oeververbinding aan-
gevangen. Een haaslig gealarmeerde Duitsche  politie-

Jofficier, ictwat verlegen mel de onverwachte situatic, raasde

als cerste met zijn auto over de brug heen en terug en ver-
dween; verdere gevolgen bleven uit. De vlageen der om-
wonenden waren weer eens gelucht; de vijand was, min of
meer openlijk getart, want er was immers cen vlagverbod.

Bovendien was gebleken, dat ook onder mocilijke om-
standigheden nog kon worden gebouwd. Een vlot verloop
had de bouw van deze brug, een der laatste van het in Mei
1940 hijkans voltooide bouwprogramma der grootc rivier-
bruggen, allerminst gehad; in het navolgende hieromtrent
nog icts meer. et werk had als gevolg van den oorlog reeds
lang genoeg geduurd, n.l. van April 1939 —tot April 1943,
terwijl het aanvankelijk in de bedoeling had gelegen dit stuk
van ons bruggenprogramma nu eens in recordtijd binnen
2 jaar op te leveren; echter was de bouwtijd toch nog te
kort geweest om het naderende onheil van vernieling te
keeren.

10 April 1945, De springladingen hebben hun werk
gedaan (IMig. 1). De middenoverspanning, de linkeroever-
pijler en de aansluitende winterbedoverspanming zijn ver-
nicld, verder eenige kleine beschadigingen aan de overige
werken. Gezien de vandalistische wijze waarop andere
bruggen zijn verwoest viel de vernieling nog mee; het her-
stel van den onderbouw is inmiddels gereed gekomnien. De
brug zal weer geheel in zijn ouden vorm worden hersteld.
Van de hand van dr. ir. W. J. IL. IHarmseN verscheen in
De Ingenieur van 17 November 1939 No. 40 cen .inleidend
artikel over de ligging en hoofdindecling van deze brug. In
navolging van de cenigszins uitvoceriger beschrijvingen der
overige groote rivieroverhruggingen mogen hicr nog enkele
bijzonderheden over dezen brughouw volgen.

Onderboizo: De onderbouw van de rivieroverbrugging is
van West naar Oost samengesteld uit een landhoofd, zes
uiterwaardpijlers en twee oeverpijlers (Iig. 2.).

De pijlers en het linker landhoofd zijn gefundeerd op ge-

- wapend betonpalen van betrekkelijk korte lengte; de fun-

Quverdruk wit het Weekblad , D INceNIBUR™ 1947, no. 14. Beton 4.

* kademuur eenige moeilijkheden.

c6 - 109,

deeringsplaten van de werken op den linkeroever zijn uit
economische overwegingen zoo hoog mogelijk gelegd, waar-
door uitvoering in den droge mogelijk was, die van de oever-
pijlers zijn in verband met de eischen van rivierbelang die-
per gelegd. De uitvoering van den linkeroeverpijler ge-
schiedde op de gebruikglijke wijze met behulp van cen sta-
len bouwkuip en onderwaterkoek, die van den rechteroever-
pijler bood in verband met een ter plaatse aanwezigen ouden

Binnen een stalen bouwkuip is deze muur met oude paal-
fundeering volledig opgeruimd. Toepassing van een onder-
waterkoek was hier uiteraard niet mogelijk, zoodat met be-
hulp van een combinatic van bron- en openbemaling de put
is drooggepompt. Zonder moeilijkheden is dit werkniet ver-
loopen. Paalstompen van den ouden kademuur moesten in
groote hoeveelheden binnen den gedeeltelijk afgemalen put
worden getrokken. Iet optreden van wellen werd hierdoor
in de hand gewerkt. De inmiddels ingevallen strenge winter
(1939—1940) met beurtelings optredende hoogwater- en
strenge vorstperioden hebben de uitvoering van het werk
ernstig bemoeilijkt. De bouwkuip is eenige malen onder
water gezet en zware ijsgang (Fig. 4) heeft den bij den
bouw betrokkenen menig angstig oogenblik bezorgd. Met
groote vertraging is dit werk ten slotte in het najaar van
1940 gereed gckomen. _

De opbouw van de pijlers en landhoofden vertoont groote
overeenstemming met die der voorafgaande, reeds vroeger
in dit blad beschreven bruggen. Aan de buitenzijde een be-
metseling van ruw behakte Zweedsche graniet, het inwen-
dige van stampbeton met een bovenafdekking van gespitste
granietblokken en oplegblokken van gewapend betomn:

De rechter oeverpijler (vooraanzicht Fig. 8) heeft door
de aangebouwde trapopgangen en de aanpassing aan de
plaatselijke situatie een eigenaardigen vorm gekregen; cen
achteraanzicht is te zien in Fig. &

Fig. 1. 10 April 1945. Brug opgeblazen.
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Fig. 2. Schema IJsselbrug en viaduct over de oude Haven.
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Het linkerlandhoofd heeft cen doorgang verkregen voor
doorvoering van den Bolwerksweg.

De werkzaamheden aan den onderbouw zijn uitgevoerd
krachtens bestek No. 97 dienst 1939—1940 Rijkswater-
staat, aannemer was de N.V. Amsterdamsche Ballast Mij.

Inclusief de door de fa. Jan B. Petit te Breda uitgevoerde
levering van natuursteen hebben de totale kosten van
den onderbouw bedragen rondweg f 267.000,—.

Viaduct in den ooslelijken oprit.

Aan de stadszijde is in aansluiting aan de stalen hoofd-
overspanningen een viaduct varf gewapend beton in den
oostelijken oprit gemaakt, op de bijzondere constructie
waarvan hier iets nader wordt ingegaan. Deze viaduct
overbrugt een gedeelte van het z.g. ,,Pothoofd”, een langs
de rivier gelegen historisch stukje Deventer, hetwelk den
ouden havenmond afsluit met een draaibrug, de Pothoofds-

brug. Zij voert vervolgens over de Oude Haven, welke toe- -

gang geeft tot het Overijsselsch kanaal en ten slotte over
cen gedeelte van het Emmaplein met de omgelegde Sluis;
straat, ten behoeve waarvan het achterste gedeelte van de
haven is gedempt (zie situatie'in Fig. 2.). '

Overwegingen van velerlei aard, zooals een maximum
doorvaarthoogte bij hoogste waterstanden, waarvoor een
minimum constructieBoogte werd vereischt, een doorrit
aan de stadszijde, het gebogen tracé ete. hebben de keuze
doen vallen op een viaduct van gewapend beton met ge-
ringe constructichoogte..

De hoofdindeeling van de viaduct is te zien in Fig. 2
zij bevat zeven tusschenoverspanningen van 20 m en twee
eindoverspanningen van 14,80 m. Aan het oostelijk einde is
de viaduct afgesloten door een landhovofdconstructic met
lange trapsgewijs afdalende vleugelmuren, waarlangs voet-
gangersopgangen.

et laatste gedeelte van den oprit op het Emmaplein is
uitgevoerd als gronddam.

De ondersteuningsconstruetie van de viaduct in de hav en
bood cenige moeilijkheden. De toegang tot de haven via de
nauwe draaibrug in het Pothoofd, de op zich zelf korte
havenlengte met zijwaartsche invaart naar het Overij sselsch
Kanaal en de mogelijkheid, dat de haven te gelegener tijd
zou worden gedempt, hebben geleid tot toepassing van
pijlers met een cirkelvormige doorsnede. Ecn langgerckté
pijlervorm zou scheepvaart vrijwel onmogelijk hebben ge-
maakt. De groatste schepen, welke het Overijsselsch kanaal
bevaren, kunnen, zooals in Fig. 2 met pijlen is aangegeven,
om de pijlers heen het kanaal in- en uitvaren. !

De pijlers, gefundeerd op gewapend betonpalen, hebben
in verband met de daarop werkende groote excentrische
belastingen een ellipsvormigen fundeeringsvoet gekregen; in
de haven vond de uitvoering plaats op de gebruikelijke
wijze binnen stalen damwandkuipen met behulp van onder
water gestorte koeken, de landpijlers zijn in den droge ge-
bouwd. ;

Van de pijlers, welke zich naar hm en toe om acs:thetlsche
redenen verjongen, kragen aan de bovenzijde zware con-
soles uit, waarop de stalen opleggingen van den bovenbouw
rusten (Fig. 6). In de pijlerschacht zijn granicten aanvaar-
lijsten aangebracht. De uitkragende consdles zijn in ver-
band met de groote buigende momenten zwaar bewapend,
Fig. 7. De wapening is gemonteerd op cen gelaschte stalen
hulpconstructie, Fig. 8.

De bovenbouw bestaat uit cen over de gehecle lengte van
168 m doorloopende 0,80 m dikke gewapend betonplaat met
verzwaarde randen, van waaruit de 3,50 m breede trottoirs
voor wielrijders en voetgangers uitkragen. De vaste op:
leggingen zijn geplaatst op een der middenpijlers. Op de ver-

zwaarde randen is een kabelgoot en een stalen bescher-

o e -

- e T g




mingsleuning  voor de wicl-
rijders aangebracht. De trot-
toirs worden aan de buitenzijde
met cen stalen leuning afge-
sloten. : b R i
De afwatering van het rijdek, & ¢
hetwelk in verband met ' het-
gebogen tracé hovendien nog
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onder verkanting ligt, geschiedt =
met behulp van een rioleerings-
stelsel, bestaande uit buizen,

welke fer plaatse van de onder- :

steuningen door het rijdek en |

door de pijlers zijn gevoerd en

in de haven uitmonden. Sleuven

in de opstaande randen voeren

het water van de trottoirs naar

de goten langs den trottoir-

ualem

band. De rijplaat is afgedekt

met asfalttegels. In de trottoirs

zijn -om de 20 m voegen ge-

S3ssgsssamassgeszssaiaes

maakt, terwijl tevens cen zware 0ss b

krimpwapening is aangebracht,

_ Mapd
zulks ten cinde krimpscheuren ‘
te voorkomen. -Bij vroeger ge-
bouwde Dbetonviaducten . van
groote lengte werd veel last van
krimpscheuren in de uitkragen-
de trottoirs ondervonden, ter-

i
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wijl de rijdckken zonder krimp-
scheuren bleven.

Als gevolg van deze voor-
zieningen zijn krimpscheuren in
de trottoirs uitgebleven. Fig. 9 geeft nog een overzicht van
de aldus ontstane parapluievormige constructie.

Van het omvangrijke steigerwerk in de haven laat Fig. 10
een afbeelding zien. Hierbij zijn door den aannemer spanten
van bijzondere constructie toegepast, welke destijds bij"den
bouw van de viaduct in den oostelijken oprit naar de brug
over de Noord te Iendrik-Ido-Ambacht waren gebruikt.
{zie De Ingenicur 1939 no. 19).

De bouw van de viaduet c.a. heeft door detijdsomstandig-
heden en door den strengen winter 1941—1942 vele mhoei-
lijkheden ondervonden. '

De uitvoering geschiedde door de N.V. Nederlandsche
Beton-Mij. Bato, krachtens bestek No. 314 dienst 1940—
1942; de kosten inclusief de grondwerken voor den oprit en
de gedecltelijke demping van de Oude Haven, de stalen op-
leggingen en het overige ijzerwerk aan leuningen cte. hebben
bedragen rondweg f 440.000,—.

- Bovenboww. .

De stalen bovenbouw van de rivieroverbrugging vertoont
uiterlijk overeenstemming met die van de Rijnbrug te
Arnhem; de stalen zijoverspanning aan de stadszijde ont-
breekt hier echter. De hoofdoverspanning van 121,20 m
lengte wordt gevormd door cen verstijfden staafboog, de
zeven winterbedoverspanningen, elk van 40 m lengte, zijn
plaatijzeren liggerbruggen, waarvan de doorgaande hoofd-’
liggers dezelfde hoogte hebben als de verstijvingsligger van
de groote overspanning; de verstijvingsligger is hier dus
nict zooals in Arnhem boven de pijlers verzwaard.

Het brugbeeld wordt dus beheerscht door een door-
loopenden stalen band van gelijke hoogte, waardoor de
Tijweg wordt geaccentueerd, met cen lichte boogeonstructie
boven het zomerbed.

Na het gercedkomen van de brug mocht deze niet worden
gefotografeerd, zoodat hier wordt volstaan met de reeds in

I

Fig. 3. Vooraanzicht rechteroeverpijler met doorsnede hoofdoverspanning.

Fig. 4. Kruiend ijs tégen bouwkuip.

het genoemde artikel van De Ingenieur opgenomen perspec-
tiefschets. (Ifig. 11).
Het dwarsproficl en de rijvloerconstructie van de hoofd-
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Fig. 6. Pijler in oude Haven met doorsnede viaduct.

Fig. 7. Wapening pijlerconsole.

Fig. 10. Steigerwerk betonconstructie.

en zijoverspanningen zijn te zien in Fig. 30 Het rijdek en
de trottoirs zijn van gewapend belon.

Voor de ondersteuningsjukken werden oude vijzeltorens
gebruikt welke duidelijk spreken in Fio. 12,

Eerst werden de cindvakken geplaatst en daarna werd de
middenopening vesloten door het middenvak in zijn geheel
met drijvende bokken te monteeren. Deze werkwijze werd
gevolgd om een syvmmelrische doorbuiging te krijeen. De
bhoog werd daarna gemonteerd in zijn theoretischen vorm.

De hangers sloten daardoor nict zuiver aan lesen den

verstijvingsligeer, zij stonden te hoog ten gevolge van de
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doorbuiging van dezen ligger; hel verschil werd onder de De montage van de hoofdoverspanning geschiedde op cen
hangers aangevuld met vulplaatjes. - steigerwerk, waarin een doorvaartopening vaun 30 m vrij
Nadat ligger en boog afgeklonken warven. werdendevul-  gehouden was. . -
plaatjes weggenomen en de hangers afgeklonken, waarna De zijoverspanningen zijn gemonteerd op onderheide
de brug afgevijzeld kon worden. montagesteigers.
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Fig. 11. Rivierbrug, gezien van de Noordzijde.




Het constructiewerk van de hoofdoverspanning en de
winterbedoverspanningen is vervaardigd door de N.V.
Pletterij te Delft, terwijl de montagewerkzaamheden zijn
uitgevoerd door de N.V. Bouw- en Montagebedrijf te Rot-
terdam.

De totale kosten van den stalen bovenbouw inelusief de
betondekken en hel verfwerk hebben bedragen rondweg
£ 860.000,

Grondwerken enz.

De situatic van de op den westelijken oever gemaakte
grondwerken is te zien in Fig 13.

De westelijke toegangsweg naar de brug takt bij punt A
van den Apeldoornschen Straatweg af, kruist bij B dezen

" weg a niveau, gaat vervolgens met een wijden boog langs de

G

z.g. Steenen Kamer, wordt bij C met een viaduet over den

verbindingsweg ,,De Hoven” — ,,Steenen Kamer™ geleid
om via het aansluitingspunt D bij E (alwaar de Bolwerks-
weg door het landhoofd wordt gevoerd) op de brug aan te
sluiten.

Bij D vinden de verbindingswegen naar en van de buurt-
schappen ,,De Hoven” en ,,De Steenen Kamer’ aansluiting
op den hoofdweg. ’

Het ligt in de bedoeling de verhardingen van den rijbaan
en de rijwiclpaden in beton uit te voeren. Door de oorlogs-
omstandigheden zijn de verhardingen over weggedeelte AD
achterwege gebleven. Gedurende den tijd dat de brug in
gebruik is geweest, is het verkeer over den verbindingsweg
DF geleid.

De aardebaan van den oprit met de vérbindingswegen is
opgespoten met zand, hetwelk in den IJssel is gebaggerd.

De kade, welke destijds was gemaakt om de ,,Steenen
Kamer” in te dijken, is ten behoeve van de nicuwe werken
gedeeltelijk afgegraven, zoodat de kop van den nicuwen
oprit met daarbij aansluitende gedeelten van de verbindings-
wegen als waterkeering is uitgevoerd.

De grondwerken zijn uitgevoerd krachtens bestek No, 7
Verkeersfonds Dienst 1941 door de N.V. P. C. Zanen’s
Wegenbouw te Heemstede.

Met inbegrip van de verhardingen der toegangswegen en
eenige kleine kunstwerken hebben de kosten der werken
aan den westelijken oever bedragen -+ f 255.000,—.

De kosten van den geheelen brughouw, waarin begrepen
=+ [ 240.000,— voor onteigeningen, hebben bedragen rond-
f 2.100.000,—.

Slot.

Deventer heeft slechts enkele jaren de vreugde van cen
vaste oeververbinding gekend. Binnen niet al te langen tijd
zal de brug echter, naar redelijkerwijs mag worden aan-
genomen, weer zijn herbouwd.

De met het oog op komende gebeurtenissen na de open-
stelling in 1943 zf)rgvuldig opgeborgen oude schipbrug
heeft haar vroegere taak weer opgenomen, de historie laat
niet gemakkelijk los; daarna zal zij echter na een eervollen
staat van dienst, naar wij hopen, voor goed verdwijnen.

Een eeresaluut aan deze historische oeververbinding!
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lhadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ZWOLLE
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: DEVENTER D 3123 23-11
2005
RW 844 DEVENTER 10:03:.07

Toestandsdatum: 22-11-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DEVENTER D 3123

Grootte: 23albca
Codbrdinaten: 207637-473734
Omschrijving kadastraal object:
WEGEN
Locatie: RW 844
DEVENTER
Ontstaan op: 12-4-1995
Ontstaan uit: DEVENTER D 2900

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN)
Hanzelaan 310
8017 JK ZWOLLE

Postadres: POSTBUS 635
8000 AP ZWOLLE
Zetel: S GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DVTOO/ 14141 d.d. 30-3-1989
Eerst genoemde object in brondocument:
DEVENTER D 2900
4 6152/ 64 d.d. 5-1-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
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hadaster
Betreft: DEVENTER D 3123 23-11
2005
RW 844 DEVENTER 10:03:07
Toestandsdatum: 22-11-2005
Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE DEVENTER
Grote Kerkhof 4
7411 KT DEVENTER
Postadres: POSTBUS 5000
7400 GC DEVENTER
Zetel: DEVENTER
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan: 4 8875/ 40 d.d. 19-4-1996
Eerst genoemde object in brondocument:
DEVENTER D 3123
@ :
4 12698/ 153 d.d. 21-11-2005
412698/ 18 d.d. 18-11-2005
412698/ 19 d.d. 18-11-2005
412698/ 15 d.d. 18-11-2005
412698/ 12 d.d. 18-11-2005
4 12698/ 11 d.d. 18-11-2005
ACG 7446 d.d. 2-3-1998
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
46197/12 d.d. 1-3-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 6242/ 63 d.d. 12-4-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 6276/ 36 d.d. 16-5-1989

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
(Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

Aantekening recht
RAADPLEEG BRONDOCUMENT

\Y
. Ontleend aan: 4 8875/ 40 d.d. 19-4-1996

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ZWOLLE
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DEVENTER D 3123 23-11
2005
RW 844 DEVENTER 10:03:29

Toestandsdatum: 22-11-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DEVENTER D 3123
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.




Uittreksel Kadastrale Kaart
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Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer Kadastrale gemeente DEVENTER
25 Huisnummer Sectie D
Kadastrale grens Perceel 3123
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, ZWOLLE, 23 november 2005
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor hel kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht
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hadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ZWOLLE
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: DEVENTER D 3120 23-11
2005
RW 844 DEVENTER 10:04:19

Toestandsdatum: 22-11-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DEVENTER D 3120

Grootte: 6ailca
Codrdinaten: 207580-473692
Omschrijving kadastraal object:
WEGEN
Locatie: RW 844
DEVENTER
Ontstaan op: 12-4-1995
. Ontstaan uit: DEVENTER D 2355 g

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN)
Hanzelaan 310
8017 JK ZWOLLE

Postadres: POSTBUS 635
8000 AP ZWOLLE
Zetel: S GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DVTOO/ 14141 d.d. 30-3-1989
Eerst genoemde object in brondocument:
DEVENTER D 2355
46152/ 64 d.d. 5-1-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT




Kadastraal bericht object pagina 2 van 2

hadaster
Betreft: DEVENTER D 3120 23-11
2005
RW 844 DEVENTER 10:04:19
Toestandsdatum: 22-11-2005
Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE DEVENTER
Grote Kerkhof 4
7411 KT DEVENTER
Postadres: POSTBUS 5000
7400 GC DEVENTER
Zetel: DEVENTER
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan: 4 8875/ 40 d.d. 19-4-1996
Eerst genoemde object in brondocument:
DEVENTER D 3120
@& :
4 12698/ 153 d.d. 21-11-2005
4 12698/ 18 d.d. 18-11-2005
4 12698/ 19 d.d. 18-11-2005
412698/ 15 d.d. 18-11-2005
412698/ 12 d.d. 18-11-2005
412698/ 11 d.d. 18-11-2005
ACG 7446 d.d. 2-3-1998
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
46197/12 d.d. 1-3-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
46242/ 63 d.d. 12-4-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 6276/ 36 d.d. 16-5-1989

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
(Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

Aantekening recht
RAADPLEEG BRONDOCUMENT
v
. Ontleend aan: 4 8875/ 40 d.d. 19-4-1996

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.




Hypothecair bericht object
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ZWOLLE
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DEVENTER D 3120 23-11
2005
RW 844 DEVENTER 10:04:38

Toestandsdatum: 22-11-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DEVENTER D 3120
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.




Uittreksel Kadastrale Kaart

. 2275

25m

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, ZWOLLE, 23 november 2005
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betro
De Dienst voor het kadaster en de of
eigendomsrechten voor, waaronder

DEVENTER
D
3120

uwbare maten worden ontleend.
ﬁenbare registers behoudt zich de intellectuele
et auteursrecht en het databankenrecht
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hadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ZWOLLE
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: DEVENTER E 10542 23-11
2005
Pothoofd DEVENTER 10:05:38

Toestandsdatum: 22-11-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DEVENTER E 10542
Grootte: 1a85ca
Codrdinaten: 207689-473766
Omschrijving kadastraal object: ‘
BOUWWERKEN - WATERWERKEN WEGEN

Locatie: Pothoofd
DEVENTER
Ontstaan op: 3-4-1989
® Gerechtigde ’

EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Hanzelaan 310

8017 JK ZWOLLE

Postadres: POSTBUS 635
8000 AP ZWOLLE
Zetel: S GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DVTO0/ 14163 d.d. 3-4-1989
Eerst genoemde object in brondocument:
DEVENTER E 10542
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hadaster
Betreft: DEVENTER E 10542 23-11
2005
Pothoofd DEVENTER 10:05:38
Toestandsdatum: 22-11-2005
Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE DEVENTER
Grote Kerkhof 4
7411 KT DEVENTER
Postadres: POSTBUS 5000
7400 GC DEVENTER
Zetel: DEVENTER
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan: 4 8875/ 40 d.d. 19-4-1996
Eerst genoemde object in brondocument:
DEVENTER E 10542
@ ;
4 12698/ 153 d.d. 21-11-2005
4 12698/ 18 d.d. 18-11-2005
412698/ 19 d.d. 18-11-2005
412698/ 15 d.d. 18-11-2005
412698/ 12 d.d. 18-11-2005
412698/ 11 d.d. 18-11-2005
ACG 7446 d.d. 2-3-1998
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
46197/12 d.d. 1-3-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
46242/ 63 d.d. 12-4-1989
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
46276/ 36 d.d. 16-5-1989

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
(Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

Aantekening recht ¥ f
RAADPLEEG BRONDOCUMENT
%
. Ontleend aan: 4 8875/ 40 d.d. 19-4-1996

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ZWOLLE
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DEVENTER E 10542 23-11
2005
Pothoofd DEVENTER 10:06:04

Toestandsdatum: 22-11-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DEVENTER E 10542
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.




Uittreksel Kadastrale Kaart

11531

Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, ZWOLLE, 23 november 2005
Oe bewaarder van het kadaster en de openbare registers

25m
e pit——————1
Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer Kadastrale gemeente DEVENTER
25 Huisnummer Sectie E
Kadastrale grens Perceel 10542

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadasler en de 0ﬁenbare registers behoudt zich de intellectuele
el auleursrecht en het databankenrecht

eigendomsrechten voor, waaronder
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uw brief/kenmerk ons nummer behandeld door doorkiesnummer
d.d. 29 september 2005 ~ MS-2005-4346 A. van der Meulen 030-6983389
onderwerp bijlage datum
Verzoek aanwijzing beschermd monument Tijdelijke beleidsregel 1 ‘3 [ ] éf‘T 005
Gemeenten Deventer aanwijzing beschermd i el
monument
Objectgegevens:
naam : Brug over de IJssel bjj
Deventer (Wilhelminabrug)

Hiermede bevestig ik de ontvangst van uw verzoek om bovenvermeld object onder de
bescherming van de Monumentenwet 1988 te brengen.

Op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede en derde lid, van de Monumentenwet 1988 dien ik
advies in te winnen bij de betrokken gemeente, bij de betrokken provincie als het object 1s
gelegen buiten de bebouwde kom en bij de Raad voor Cultuur. Ook dien ik de eigenaren, beperke
eerechtigde(n) en hypothecaire schuldeiser(s) van de adviesaanvraag op de hoogte te stellen.

Omdat de gegevens betreffende het object nog niet toereikend zijn om aan het bovenstaande te
kunnen voldoen is het mij thans niet mogelijk de procedure als bedoeld in de Monumentenwet
1988 in werking te stellen.

Tk stel u in de gelegenheid uw verzoek binnen een termijn van een maand na datum van deze
brief te completeren.

Aan uw verzoek ontbreekt het volgende:

- De juiste en volledige plaatselijke aanduiding: gemeente, plaats, postcode, stra(a)t(en),
huisnummerf(s)
(Als het object geen adres heeft dan moet worden vermeld de postcode van het laagste
postbusnummer in de betreffende plaats en de aanduiding ‘gelegen bij... .” of ‘gelegen
tegenover... .’

- De exacte omvang van hetgeen voor bescherming wordt voorgedragen, toegelicht met
kadastraal- en ander kaartmateriaal

MINISTERIE VAN ONDERWI]JS, CULTUUR EN WETENSCHAP
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- Namen en adressen van alle gerechtigden op de betreffende percelen en van eventuele
hypothecaire schuldeisers, zoals die bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
bekend zijn

- Recente originele kleurenfoto’s:
- overzichtsfoto’s
- detailopnamen van architectuur- of bouwhistorisch interessante onderdelen.

Als de ontbrekende gegevens mij niet binnen de gestelde termijn hebben bereikt, kan ik uw ver-
zoek niet in behandeling nemen en zullen de reeds ingediende stukken worden teruggezonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,

namens deze,

de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
voor deze,

het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,




